
Producto importado por la 
Droguería P&Z Consultores; 
El principio del oxímetro de pulso 
CMS50D es el siguiente: la tecnología
de inspección de oxihemoglobina 
fotoeléctrica se adopta de acuerdo con
la tecnología de escaneo y grabación 
de pulso de capacidad, el oxímetro de
pulso se puede utilizar para medir la 
saturación de oxígeno del pulso y el
ritmo del pulso a través del dedo. el 
producto es adecuado para ser 
utilizado en la familia, el hospital, la 
barra de oxígeno, la asistencia sanitaria 
de la Comunidad, Cuidado físico en 
Deportes (se puede usar antes o 
después de hacer deportes, y no se 
recomienda utilizar el dispositivo 
durante el proceso de deporte) y etc.
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• Pantalla de valor SpO2
• visualización del valor del pulso, visualización del gráfico de la barra
• Pantalla de ondas de pulso
• se puede cambiar el modo de visualización
• se puede cambiar el brillo de la pantalla
• 
 
 
 

•
 
 

características

Droguería P&Z Consultores

www.pyzconsultores.com

El formato de la pantalla se puede guardar después de apagar

Principales de actuación

Modo de visualización: pantalla OLED de doble color de 0,96 pulgadas (azul y amarillo)
•
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Resolución de la pantalla: 128*64
SpO2 rango de medición: 0% ~ 100% (la resolución es 1%). Precisión: 70% ~ 100%: ± 2%, 
por debajo del 70% sin especificar.

                            
rango de medición PR: ~ 250bpm 30bpm, (La resolución es 1bpm)
Precisión: ± 2 BPM o ± 2% (seleccionar más grande)                         
rendimiento de la medición en condiciones de llenado débiles: SpO2 y la tasa de pulso se pueden mostrar 
correctamente cuando la relación de llenado de pulso es del 0.4%. El error de SpO2 es ± 4%, el error de pulso 
es ± 2 bpm o ± 2% (selecciona más grande).
resistencia a la luz circundante: la desviación entre el valor medido en condiciones de luz artificial o luz natural
interior y la del cuarto oscuro es inferior a 1%
Consumo de energía: menos de 30 mA

voltaje: CC 2,6 V-3,6 V
Fuente de alimentación: pilas alcalinas de 1,5 V (tamaño AAA) × 2

•

•

hora de funcionamiento de la batería: dos baterías pueden funcionar continuamente durante 20 horas, el número 
teórico es de 36 horas.
tipo de seguridad: Batería Interior, tipo BF

La Droguería P&Z Consultores esta autorizada por el estado peruano a través
de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) 
con Resolución Directorial N°4758-2019/DIGEMID/DICER. 

Somos importadores de equipos médicos, representantes de las mejores marcas 
y fabricantes de equipos biomédicos. Hemos obtenido la certificación 
BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento). 

ventas nacionales: Av. Chamaya 276 Breña, Lima Perú. 
e-mail: pyzconsultores@gmail.com
Tel. (01) 379 9660  - 969375767  -  942 138 088   -  910 660 456 
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